
>>  Standardno, energijsko varčno in trajnostno tesnjenje spojev

Zunaj rega odprta za parno difuzijo

Odporna proti vetru in močnim nalivom

Odporna na atmosferske vplive

V celoti odlično toplotno in zvočno izolirana

Znotraj zaprta za vodno paro

Celotni sistem sledi gradbenim premikom

Sistem je prilagodljiv različniom situacijam

funkcijska garancija10-letna

Certi�kati: , ,...ift, mpa, Emicode A+

Prednosti:

Namestitev

Pinta fenband Vario

notranja ovira

Pinta CONNECT GF 303, 305, 202

sredinska toplotna in

zvočna izolacija
Pintaband D600

zunanja ovira

Pinta KSK folija

vodna zaščita

10
YEARS

PERFORMANCE WARRANTY

The pinta abdichtung gmbh warrants to the builders warranty for the

functioning of its manufactured and used by the builders Pitaband

Compribander the versions F, D and 3completePlus.

Pinta abdichtung Gmbh, Kreuzbreite 4, 31675 B ckeburg, Germany, phone +49 (0) 57 22. 89 36 - 0ü

fax +49 (0) 57 22. 89 36 - 16, sales@pinta-abdichtung.com, www.pinta-abdichtung.com

Skladen z EnEV oz RAL
Usklajene Sd vrednosti
Namestitev na veliko različnih aplikacijah
Odlični rezultati

Standardni sistem

Standardni sistem vgradnje oken po EnEV oz RAL s

pinta komponentami: D600, Vario, PU peno in tes. maso


